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Aluskaardi uuendus

1) Materjalide koondamine kokku
- Olemasolev andmemudel

- 2005 a aluskaardi andmestik

- ETAK juhend

- MKM no6uded

- Pohikaardi kaardistusjuhend

- Muud materjalid



Aluskaardi uuendus

2) Andmemudeli taiendamine

- Struktuurilised itmberkorraldused
olemasolevas andmemudelis (klasside
litmine, Umbernimetamine, ndhtuste
koondamine, nahtuste viimine alaliikidesse,
alaliikide muutmine omadusteks jm)

- 2005 a andmete sisselaadimine



3) Parandused
esitlusmudelis

- Representation
-ite kasutamine
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- Vaiksed
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andmete
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Aluskaardi uuendus

4) Andmemudeli analuus

Andmemudeli tootavust kontrolliv hange
Piirkonnad: Kesklinn ja Pirita 1:1000 kaardilehel
T66 aegq: algselt 1 kuu, 16puks 2 kuud

T00 kaigus ilmnenud vead: andmemudel
replikatsioon mittetOo6tav, pisivead ja soovitused

T00 tulemuses: parandatud andmemudel,
Ulevaade andmeuuendusest



Metaandmed — klassi info selle alaliikide ja omaduste
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Keywords
Theme: maakate

Place: Tallinn

Description
Abstract
Klassi moodustavad inimtekkelised ja looduslikud taimkattega ja taimkatteta alad.

Purpose
Tadtati valja Tallinna Ruumiandmete Registri loomiseks

Supplementary Information

TUNNETUSKRITEERIUMID
1. Pélluks loetakse nii luhiealiste (teravili, kartul, pdldhein) kui ka pikaealiste kultuuride kasvualad (kultuurheina ja -
karjamaad).

2, Soodiks loetakse vahemalt kaks aastat harimata lagedad péllumaad, kus domineerivad umbrohud (ohakas, orashein,
wailill, puju jne) ja mis pdlluna kasutusele vituks ei vaja kultuurtehnilisi toid. Kui looduses on séddi ja rohumaa eristamine
raskendatud, siis kasutatakse soodi kindlakstegemisel katastri aluskaarti (endised majanditeplaanid) ja jarjepidevuse
pdhim&tteid.

3, Wdsastunud pdllumaa kaardistatakse vastavat tulpi metsana, kui virade kattuvus on suurem kui 30%.

4, Parkmetsad kaardistatakse metsana.

5. Kalmistud, lennuvaljad, sadamad, spordikompleksid, prigilad ja karjdand kaardistatakse kattuvana topograafilise
situatsiooniga st. nende piires kaardistatakse kdik reaalsusmudeli ndhtused.

6. Endised turbakaevandamisalad, kus looduslik taimekooslus on taastunud vdi taastatud kaardistatakse situatsioonile
vastavalt, mitte turbavaljana.

7. Yaldavalt avalik Ghiskondlike hoonete vii korruselamute Umbrus kaardistatakse vastavalt situatsioonile teede, platside
ja haljasalaga.

8. Mahajaetud majandusterritoorium vdi talukoha Umbrus kaardistatakse tegelikule seisundile vastavalt, kuid mitte duena.
9. Raiesmikud kaardistatakse noore metsana.

10, Metsas harvikut, Gksikut puittaime (va. kaitsealune) ega puittaimerida ei kaardistata.

11. Raba- ja madalsoometsad, mis on majanduslikult taisvaartuslikud puistud, kaardistatakse metsana.

12, Madalsooilmeline siirdesoo kaardistatakse madalsoona, rabailmeline rabana.

13. Madalsooga piirnevad soovikud lidetakse sooga.

14, Puisniidud loetakse rohumaaks, kui esimese rinde virade kattuvus on vaiksem kui 50%.

15, Rohumaadeks loetakse alad, mis ei sobi intensiivseks pdllukultuuride kasvatamiseks, sealhulgas ka kasutusest
ebarahuldava kuivenduse vdi ebasobiva asukoha vms. tdttu valja langenud endine haritav maa.

16, Liiv on purdsete, mille terasuurus on 0,0625...2 mm {(Wentworthi Idimiseskaala).

17. Klibu on lapik dmardunud kivi. Klibu tekib plaatjate vai kihiliste settekivimite tikkide Umardumisel. Tapset
suurusvahemikku ei ole, kuid tavaliselt peetakse klibuks lapikuid Umardunud kive Iabim&dduga 20...200 mm. Eesti rannikute
klibu on enamasti lubjakivist.

18, Kruus on purdsete, mis ei ole klibu ja mille osakeste 13bimddt on valdavalt 2...10 mm, kuid vdib ulatuda ka 64 mm.

PIIRITLUSKRITEERIUMID

1. Nahtusi lillepeenar ja muru, mille pindala on <4 m2 ei kaardistata.

2. Nahtusi pdld, aiamaa ja puukool, mille pindala on <40 m? ei kaardistata.

3. Nahtusi ehitusplats, jadtmaa, todstusala, lageala ja muu plats, mille pindala on <40 m2 ei kaardistata.

4, Nahtusi turbavali ja mahajdetud turbavali, mille pindala on <100 m2 ei kaardistata.

5. Mets, hukkunud puistu, madalsoo, raba, soovik, raskesti labitav soo, kaardistatakse kui pindala »>=100 m2,




Aluskaardi uuendus

5) Aluskaardi uuendushange

Piirkonnad: Pohja -Tallinna ja Pirita linnaosa

To0 aeq: planeeritav 5 kuud, kogu Tallinna
uuendus valmis 2010 aasta jooksul

T0O jaotus: asumitel pohinev

Kaardistusmaterjalid: 2008 a lennatud aero- ja
ortofotod ning laserdatud maapinna
korguspunktid Tallinna piirkonna kohta

Uuendatud andmed naha Tallinna linna
InfostUsteemides
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Tallinn 3D-s




Tallinn 3D-s

Millised objektid on olulised linnas 3D
seisukohalt?

Kuidas neid objekte kujutada?
Millised andmed on sobivad 3D pinnana?

Andmeuuendus 3D-s pole veel plaanitud, esialgu
2D-s
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Maapinnamudel ja pinnamudel

Maapinnamudel — maapinna Pinnamudel — maapinna kdrguspunktid koos
kdrguspunktid koos veekogude, hoonete ja korgrajatistega ning veekogude,

teede, platside ja hoonete aluse teede ja | IatS|deaIuse honontaalmnaa |
horlsontaalplnnaga | ke VNG
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Tallinna teedevorgustik

- Kaasaegne ning vajalike omadustega teede
andmestik Tallinna kohta

- Sisaldab uhistranspordi, liikluskorraldusvahendite
ning operatiivinfo andmeid

- Andmebaas, millega saab lahendada optimaalse
teekonna ja lahima asukoha leidmist

- Andmed, mille uuendamine on tehtud ametnikele
voimalikult lihtsaks



Tallinna
teedevorgustik

Ulesandeid on
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erinevate (soidu)
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Tallinna teedevorgustik

Leida praegusest asukohast, praegusel hetkel

1) 10 min jalgsikaigu kaugusel asuvad
toitlustuskohad

2) 10 min autosoidu kaugusel asuvad
toitlustuskohad



Ortofoto,

teede-
vorgustik,

praegune
asukoht
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Moodistustoode kontroller

Geaveebh

MOODISTUSE ULDINFO
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Moodistustoode kontroller

1) Esitamine

Faili kkantrall

Fali tnup [Geoaks et

Tamsiuginmns
M ava: “

2) Kontroll

Faili kontroll

Pt s [Toousions
Mdthava: | 1:500 v

1:500

1:1000
16985_Kél1:2000  |0.05 dwg
1:5000

Kontrolh faili

Tagasi

3) Tulemus

Fail ei wasta MEM nbuetele:
¥Yigade fail: siin
¥igade raport: siin

Faili kontrall

Fauli tiniip :Tenstusjuunis v:

&Sk ava 1:500

Fail wastab ndustels

Faili kontroll

Faili tiip: :Taustusjnnnis bl

Madtkava 1500 ¥




Vanade kaartide georefereerimine
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Vanad kaitserajatised

Kogutakse arhiivimaterjal, surfid ja aluskaart ....
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Mis edasi?

Tallinna 1:2000 aluskaardi uuendamine jatkub..
Tallinna 1:500 andmemudel

Kaardiuuendus geodeetiliste moodistuste pealt
Teenuste pakkumine andmestike pealt
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